
IL DISEGNO IN SCALA, PERFETTAMENTE MISURABILE, HA UN GRADO DI PRECISIONE PARI 
A 0,999. PER LE MISURE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI CFR. GLI ELABORATI 4.3/4.8

10
00

13
00

13
50

FORO PER CONDOTTO 
ACQUA METEORICA

1350

PIANO IN VETRO
STRATIFICATO

FORO PER FUTURO
CONDOTTO ACQUA 
METEORICA  O 
CAVIDOTTO PER 
IMPIANTI ELETTRICI

PANNELLO DI 
TAMPONAMENTO
IN LAMIERA METALLICA

2250

CANALETTA

CON PIANO IN VETRO STRATIFICATO

1300

VARIANTE CON CANALE PORTACAVI 
IN LAMIERA ZINCATA

POMPA DI SOLLEVAMENTO 
CON SERBATOIO DEL TIPO 
"FEKABOX", APPESA ALLA 
PASSERELLA

CONDOTTE
PER ACQUA 
METEORICA

VARIANTE CON POMPA 
DI SOLLEVAMENTO 
TRASVERSALE

CON PIANO IN GRIGLIATO METALLICO

PIANO IN VETRO STRATIFICATO

PIANO IN GRIGLIATO METALLICO

PIANO IN LEGNO

PASSERELLA PEDONALE INTERNA SINGOLA

PASSERELLA PEDONALE INTERNA DOPPIA

PAVIMENTAZIONI
IN MOSAICO

CON MURO ARCHEOLOGICO ALTO CON PARAPETTO LATERALE

PASSERELLA PEDONALE ESTERNA PERIMETRALE

1350

PANNELLI IN VETRO STRATIFICATO
SU GIUNTI ELASTICI, CON RIGATURE
LOCALIZZATE ANTISDRUCCIOLO 

PANNELLI IN GRIGLIATO METALLICO
SPESS. 25 MM, MAGLIA 22X76,
CON DISTANZIATORI

PANNELLI IN DOGHE DI LEGNO DI
TEAK O ANALOGO, SPESS. 35 MM,
CON TELAI METALLICI DI SUPPORTO

CON MURO ARCHEOLOGICO ALTO

CON MURO ARCHEOLOGICO ALTO

STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO E
VERNICIATO

STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO E
VERNICIATO

13
00

PAVIMENTAZIONE
IN MOSAICO

PAVIMENTAZIONE
IN MOSAICO

STRUTTURA IN 
ACCIAIO ZINCATO E
VERNICIATO

PIANO IN DOGHE DI LEGNO 
CON TELAI METALLICI DI SUPPORTO

FORO PER PASSAGGIO
CAVIDOTTI ELETTRICI

FORI PER PASSAGGIO
CAVIDOTTI ELETTRICI

10
00

CONDOTTE
PER ACQUA 
METEORICA

PARAPETTO IN ACCIAIO
ZINCATO E VERNICIATO

PARAPETTO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO

PARAPETTO IN ACCIAIO
ZINCATO E VERNICIATO

PANNELLI FRANGISOLE
CFR. ELAB. 3.2.8

PANNELLI FRANGISOLE
(CFR. ELAB. 3.2.8)

PANNELLO DI 
TAMPONAMENTO
IN LAMIERA METALLICA

CON PARAPETTO METALLICO SU AMBO I LATI

PLUVIALE

PASSERELLA PEDONALE ESTERNA LIBERA

MICROPALO DI
FONDAZIONE

1500

10
00

TONDO Ø 14 IN ACCIAIO INOX

10
0

3 CAVIDOTTI Ø63

2 CONDOTTE PER ACQUA
METERORICA Ø 125

CON PALO DI ILLUMINAZIONE

CONTROTUBO DI SOSTEGNO
AL PALO

GOCCIOLATOIO
IN RAME PREOSSIDATO
O ANALOGO I TIPI DI PROFILI E GLI ELEMENTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE DA PARTE 

DELLA D.L. NELLA DEFINIZIONE DEI DISEGNI DI OFFICINA A CURA DELL'IMPRESA

2,60 2,60

CON MURO ARCHEOLOGICO BASSO

2,60
2,68

2,60

PLUVIALE

PIANO IN DOGHE DI LEGNO 
CON TELAI METALLICI DI SUPPORTO

1 CAVIDOTTO Ø90

PER LE PARTI STRUTTURALI CFR. GLI ELABORATI 4.3/4.8
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MONTANTI E CORRIMANO
PIATTI 45X15

TONDI IN ACCIAIO
INOX Ø12, INTERASSE 110
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