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NB. = TUTTE LE STRUTTURE SONO ZINCATE A

CALDO E VERNICIATE A POLVERI

MONTANTE PARAPETTO - LAMA 20 x 60mm

PROFILO UPN (a C)  260 x 90 mm

TRAVE DI SOSTEGNO HEB 140

PIASTRA sp.10mm SALDATA AL MONTANTE

FISSATA AL PROFILO LATERALE bulloni M16 - cl. 8.8

BARRE PARAPETTO Ø10mm

PANNELLI GRIDIRON PRESSATI INCROCIATI,

CON MAGLIA 22 x 22mm - H. 40 x 4mm
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PIASTRA METALLICA DI COLLEGAMENTO

Dim. 760 x 140 x 10 mm

ELEMENTO STRUTTURALE DI

SUPPORTO IN PROFILI HEB 140

PIATTI DI TESTA Dim. 140 x 140 x 10mm - bulloni M12 - cl. 8.8

SPAZIO PROTETTO PER CAVIDOTTI
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LEGENDA
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12 LAMA DI CHIUSURA PARAPETTO 20x60 mm

TIRAFONDI ACCIAIO Ø18 mm
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14 CUSCINO IN CLS C25/30 PER DISTRIBUZIONE

CARICO SU MURATURA ESISTENTE

15 BASE IN GHIAINO COSTIPATO

CASSERO CONTENIMENTO CUSCINO CLS

IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA, sp. 5 mm
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Elementi di supporto n. 2,3,4.
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Elementi di supporto n. 1 e 5.
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SEZIONE SU ELEMENTO PIASTRA DI COLLEGAMENTO

SEZIONE SU ELEMENTO STRUTTURALE HEB 140
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16 FILM IN GEOTESSUTO
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PROFILO AD ELLE DI GIUNZIONE

ANGOLARE TRA PANNELLI, sp. 5 mm

2

MONTANTE PARAPETTO - LAMA 20x60 mm
 1

3
BULLONI DI FISSAGGIO M10 - cl. 8.8

4 LAMA DI GIUNZIONE TRA PANNELLI - 50x60x10 mm

LEGENDA

5 LAMA DI TESTATA INIZIO PERCORSO - 20x90 mm (n. 4 pezzi)

6 PIATTO DI COLLEGAMENTO - 150x100x4 mm
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